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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
Τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και 
περιβάλλοντος 

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.080,64 € (12.499,99 € με ΦΠΑ) 
ΑΡ. ΜΕΛ: 15/2016 ΑΡ.ΦΑΚ.ΕΡΓΟΥ: 16/2016 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος) 
(Το ΦΑΥ πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 
π.δ.305/96.  Υπενθυμίζεται ότι το ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου,  όπως  
εργασίες  συντήρησης,  μετατροπών, καθαρισμού, κλπ). 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος έργου και χρήση αυτού: 
Το έργο αφορά την βελτίωση του αθλητικού χώρου Καρίτσας 
 
2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
Αθλητικός χώρος της Καρίτσας του Νομού Καρδίτσας 
 
3. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 
 
4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 
Συντάκτης του παρόντος κατά τη φάση της μελέτης είναι το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

Κατά τη φάση της κατασκευής θα πρέπει να αναθεωρηθεί και συμπληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου 

 
5. Αριθμός αδείας: 
 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 
Θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:  

i. Κανάλι αποχέτευσης ομβρίων υδάτων  

Θα κατασκευαστεί κανάλι αποχέτευσης ομβρίων εσωτερικών διαστάσεων 0,10Χ0,16 μ με σχάρα 

χαλύβδινη γαλβανισμένη σε μήκος 22,00 μ στη ΒΔ πλευρά του αθλητικού χώρου. 

ii. Επισκευή τοιχείου περίφραξης 

Θα επισκευαστεί το τοιχείο περίφραξης στη ΝΔ πλευρά του αθλητικού χώρου σε μήκος 1,50 + 1,50 

μ με νέο τοιχείο ύψους 1,00 μ περίπου. 

iii. Δάπεδο γηπέδου μπάσκετ 

Θα βελτιωθεί το δάπεδο του γηπέδου μπάσκετ σε επιφάνεια 32,00 χ 19,00 μ περίπου ώστε να 

δημιουργηθεί αγωνιστικός χώρος 28,00χ15,00 μ. Η βελτίωση θα γίνει με περιμετρικό κράσπεδο από 

χυτό σκυρόδεμα 15χ10 εκ., βάση οδοστρωσίας (ΠΤΠ Ο-155) μεταβλητού πάχους ώστε να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες κλίσεις 5 ‰ εγκάρσια στο γήπεδο και με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

πάχους 0,05 μ. 

 
2. Παραδοχές μελέτης: 
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3. Σχέδια  του  έργου (με  μορφή  παραρτήματος  του  ΦΑΥ  θα  προσαρτώνται 
μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου τα «ως κατασκευάσθη» σχέδια 
του έργου) 
 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις 
ενδεχόμενες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Οι επισημάνσεις αυτές μπορούν 
ενδεικτικά να αναφέρονται στα εξής: 
·  οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
·  ιδιαιτερότητες  στη  στατική  δομή,  ευστάθεια  και  αντοχή  του  έργου  (προκατασκευή, 
προένταση, σημειακά φορτία, κλπ) 
·  θέσεις  δικτύων  (ύδρευσης,  αποχέτευσης,  ηλεκτροδότησης,  παροχής  διαφόρων 
αερίων, κλιματισμού, θέρμανσης, πυρόσβεσης, κλπ) 
·  σημεία κεντρικών διακοπτών 
·  χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
·  θέσεις υλικών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (πολυουρεθάνη, αμίαντος, κλπ) 
·  διάφορες άλλες ζώνες κινδύνου 
·  κλπ. 
 
Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Καταγράφονται οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία για μελλοντικές εργασίες στο έργο, όπως 
π.χ.  εργασίες  καθαρισμού,  συντήρησης,  επισκευής,  κλπ.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  εξής 
περιπτώσεις που μπορούν να περιληφθούν στο τμήμα αυτό του ΦΑΥ: 
·  εργασίες σε στέγες 
·  εργασίες σε εξωτερικές όψεις και φωταγωγούς 
·  εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
·  εργασίες σε φρέατα και τάφρους 
·  υπόγειες και υποθαλάσσιες εργασίες 
·  εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαϊάς 
·  κλπ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Μορφοβούνι, 18/07/2016 
 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Ε' β. 

 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τ.Υ.  
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ, 18/07/2016 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΈΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ’ β. 


